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Environ meters

NI S102
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
Artikel nummer: 626000594

Specificaties

Functies Bereik Nauwkeurigheid

Geluidsterkte LO: 30 ~ 80 dB
ME: 50 ~ 100 dB
HI: 80 ! 130 dB

+ 1.5 dB  
(ref 94 dB @ 1 kHz)

Algemeen
Auto uitschakeling 20 min

Frequentie A/C

Resolutie 0.1 dB

Norm IEC 651 type 2, ANSI S1.4 type 2

Voeding 1x 9 V batterij

Afmetingen 280 x 80 x 32 mm

Gewicht 300 g

Inclusief Spons, opbergtas, handleiding, batterij

 

Geluidsterkte meter

De NI S102 is een handzame geluidsterktemeter met auto matische 
selectie van het meetbereik (Laag-midden-hoog). Door de geïntegreerde 
meetkop is het instrument met één hand te bedienen. 

Middels de functietoetsen is de meetwijze geheel naar eigen wens te  
selecteren, langzaam (slow) óf snel (fast) en frequentie A of C. 

Kenmerken 
• Automatisch bereik
• Verlicht display
• Min-max hold
• Automatische uitschakeling
• Langzame en snelle uitlezing 


