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Artikel nummer: 626005055

Multimeters

Specificaties

Functies Max. bereik Nauwkeurigheid

Spanning 1000 VAC
1000 VDC

+ 0.8 % + 4d
+ 0.1 % + 2d

Stroom 10 AAC
10 ADC

+ 0.8 % + 3d
+ 0.1 % + 3d

Weerstand 60 MΩ + 0.5 % + 2d

Frequentie 10 MHz + 1.2 % + 3d

Capaciteit 4000 μF + 3.0 % + 5d

Temperatuur 760 oC + 3.0 % + 5d

Algemeen
Scherm resolutie 2000d

Protectieklasse IP 67

Overspannings categorie CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

Norm EN 61010-1

Voeding 1x 9 V batterij

Afmetingen 170 x 79 x 50 mm

Gewicht 342 g (incl. batterij)

Inclusief Meetsnoeren, type K thermokoppel, handleiding, batterij

 

True RMS digitale multimeter

De NI 74 is een compacte True RMS multimeter met uitgebreide  
mogelijkheden. Toch is de NI 74 eenvoudig te bedienen, Dit maakt de  
NI 74 de perfecte meter voor gebruikers die net dat beetje extra willen. 

Met de meegeleverde thermokoppel kan ook de temperatuur worden  
gemeten. De NI 74 is waterdicht (IP67). 

Kenmerken 
• True RMS
• AC/DC spanning tot 1000  V
• AC/DC stroom tot 10 A (20 A gedurende 30 s)
• Temperatuur tot 760 °C
• Weerstand, capaciteit en frequentie meting
• Doorgangs- / diode test
• Stof en waterbestendig door IP67 bescherming
• Min–max hold
• Duty cycle
• Verlicht display 


