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287/289 
True-rms Digital Multimeters 

 Veiligheidsinformatie 
Ga naar www.fluke.com om uw product te registeren en meer 
informatie te raadplegen. 

Een Waarschuwing geeft omstandigheden en procedures aan die 
gevaar opleveren voor de gebruiker. 

XW Waarschuwing 
Ga als volgt te werk om mogelijke elektrische 
schokken, brand of lichamelijk letsel te voorkomen: 

• Lees de paragraaf 'Veiligheidsinformatie' voordat 
u deze meter gebruikt. 

• Gebruik deze meter uitsluitend zoals 
gespecificeerd in deze gebruiksaanwijzing, omdat 
hij anders wellicht niet de voorziene bescherming 
biedt. 

• Gebruik een beschadigde meter niet. Voordat u de 
meter gebruikt, moet u de behuizing controleren. 
Controleer op barsten of ontbrekende kunststof. 
Besteed vooral aandacht aan de isolatie rond de 
connectoren. 

• Controleer of de batterijklep gesloten en 
vergrendeld is voordat u met de meter werkt. 

• Verwijder de meetsnoeren uit de meter voordat u 
de batterijklep opent. 

• Inspecteer de meetkabels op beschadigde isolatie 
of blootgesteld metaal. Controleer de continuïteit 
van de meetkabels. Vervang beschadigde 
meetsnoeren voordat u de meter gebruikt. 

• Leg nooit meer dan de op de meter vermelde 
nominale spanning aan tussen de aansluitingen 
of tussen een aansluiting en aarde. 

• Gebruik de meter nooit als de behuizing is 
verwijderd of openstaat. 

• Wees voorzichtig als u werkt met spanning die 
hoger is dan 30 V ac-rms, 42 V ac-piek of 60 V dc. 
Een dergelijke spanning kan een elektrische 
schok veroorzaken. 

• Gebruik uitsluitend de vervangingszekeringen die 
in de gebruiksaanwijzing zijn gespecificeerd. 



• Gebruik de juiste aansluitingen, de juiste functie 
en het juiste bereik voor de metingen. 

• Werk niet in uw eentje. 

• Als u stroommetingen verricht, moet u de stroom 
naar het circuit uitschakelen voordat u de meter in 
het circuit plaatst. Plaats de meter in serie met het 
circuit. 

• Als u elektrische aansluitingen maakt, sluit u 
eerst het aardsnoer en vervolgens het onder 
stroom staande snoer aan; als u de meetsnoeren 
losmaakt, maakt u eerst het onder stroom staande 
snoer en vervolgens het aardsnoer los. 

• Gebruik de meter niet als hij niet naar behoren 
werkt. Het biedt wellicht niet meer de voorziene 
bescherming. Als u niet zeker bent, laat de meter 
dan nakijken. 

• Gebruik de meter niet in de omgeving van 
explosief gas of stof, of explosieve dampen. 

• Voorzie de meter alleen maar van stroom met AA-
batterijen van 1,5 V die op juiste wijze in de 
behuizing van de meter zijn geïnstalleerd. 

• Als u onderhoud aan de meter verricht, gebruik 
dan uitsluitend gespecificeerde 
vervangingsonderdelen. 

• Als u probes gebruikt, moet u uw vingers achter 
de vingerbescherming op de probes houden. 

• Controleer de aanwezigheid van gevaarlijke 
spanning niet aan de hand van de optie 
laagdoorlaatfilter. De aanwezige spanning is 
mogelijk hoger dan de afgelezen waarde. 
Controleer eerst of er geen gevaarlijke spanning 
aanwezig is door de spanning te meten zonder het 
filter. Selecteer vervolgens de filterfunctie. 

• Gebruik uitsluitend door een veiligheidsinstituut 
goedgekeurde meetsnoeren met dezelfde 
nominale spanning, categorie en stroomsterkte 
als de meter. 

• Gebruik de door de plaatselijke en landelijke 
overheid vereiste veiligheidsuitrusting wanneer u 
werkt op gevaarlijke locaties. 

• Neem de plaatselijke en landelijke 
veiligheidsvoorschriften in acht wanneer u werkt 
op gevaarlijke locaties. 

• Om beschadiging van de circuits en het mogelijk 
doorslaan van de stroomzekering van de meter te 
voorkomen, mogen de probes niet over (parallel 
met) een onder stroom staand circuit worden 
aangelegd wanneer een kabel in een 
stroomaansluiting steekt. Dit leidt tot kortsluiting 
omdat de weerstand door de stroomaansluitingen 
van de meter zeer laag is. 



 

• Om foutieve aflezingen te voorkomen die tot 
elektrische schok of lichamelijk letsel kunnen 
leiden, mag u de aanwezigheid van gevaarlijke 
spanning niet aan de hand van de optie 
laagdoorlaatfilter controleren. De aanwezige 
spanning is mogelijk hoger dan de afgelezen 
waarde. Controleer eerst of er geen gevaarlijke 
spanning aanwezig is door de spanning te meten 
zonder het filter. Selecteer vervolgens de 
filterfunctie. 

• Om het risico van brand of elektrische schok te 
voorkomen, mag het thermokoppel niet op onder 
stroom staande circuits worden aangesloten. 

• Om beschadiging aan de meter en eventueel 
letsel te voorkomen, mag u de stroom in een 
circuit nooit meten als het nullastpotentiaal naar 
aarde groter is dan 1000 V. 

• Om een elektrische schok of lichamelijk letsel te 
voorkomen, moeten reparaties of onderhoud die 
niet in deze gebruiksaanwijzing staan beschreven, 
uitsluitend door deskundig personeel worden 
verricht (zie 287/289 Service Information). 

• Om elektrische schokken of lichamelijk letsel te 
voorkomen, moet u de meetkabels en alle 
ingangssignalen verwijderen voordat u de batterij 
of de zekeringen vervangt. Gebruik uitsluitend 
door Fluke gespecificeerde 
vervangingszekeringen met de in de 
gebruiksaanwijzing vermelde nominale 
stroomsterkte, spanning en snelheid om 
beschadiging of letsel te voorkomen. 

• De specificatie van de meetcategorie (CAT) van de 
afzonderlijke component met de laagste 
gespecificeerde waarde van het product, de probe 
of het accessoire mag niet worden overschreden. 

• Gebruik geen meetprobes TL175 of TP175 in CAT 
III- of CAT IV-omgevingen tenzij de meetpen 
volledig is uitgeschoven en de juiste 
veiligheidsspecificatie zichtbaar is in het venster. 

• Bij gebruik van de TL175 met instrumenten of 
andere accessoires, is de laagste categorie van 
de combinatie van toepassing. De enige 
uitzondering hierop is wanneer de meetprobe 
wordt gebruikt met de AC172 of AC175. 

• Meet eerst een bekende spanning om te 
controleren of de meter juist werkt. Laat de meter 
onderzoeken als u niet zeker bent. 



Veiligheidsspecificaties 
Batterijtype: 6 AA-alkalinebatterijen,  IEC LR6 

Temperatuur:  

Bedrijf: -20 °C to +55 °C 

Opslag: -40 °C tot +60 °C  

Hoogte: Bedrijf: 3.000 m; Opslag: 10.000 m 

Overbelastingsbeveiliging:   Ingangswaarde is beperkt tot 
product van een V-rms-sinusgolf maal frequentie van  
2 x 107 V-Hz. 

Maximumspanning tussen een willekeurige aansluiting en 
aarde: 1000 V 

Zekeringsbescherming voor mA- of +μA-ingang: 0,44 A, 
1000 V, IR, 10 kA 

Zekeringsbescherming voor A-ingang: 11 A, 1000 V, IR 17 kA 

Veiligheid 

Algemeen IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2 

Meting IEC 61010-031: CAT IV 600 V / CAT III 
1000 V 

Elektromagnetische compatibiliteit 

IEC 61326-1: Draagbaar, elektromagnetische omgeving; IEC 
61326-2-2 



 

Pictogrammen 

Pictogram Beschrijving 

W WAARSCHUWING - GEVAAR.  

X WAARSCHUWING. GEVAARLIJKE 
SPANNING. Gevaar van elektrische schok. 

 Raadpleeg de gebruikersdocumentatie 

 Batterij 

 Zekering 

 AC (wisselstroom of wisselspanning) 

 DC (gelijkstroom of gelijkspanning) 

R Doorgangstest/doorbeltest 

P Conform richtlijnen van de Europese Unie 

) Conform relevante Noord-Amerikaanse 
veiligheidsnormen. 

 Conform relevante Australische veiligheids- 
en EMC-normen. 

 Conform relevante EMC-normen van Zuid-
Korea. 

� 
Meetcategorie II is van toepassing bij het 
testen en meten van stroomkringen die direct 
zijn aangesloten op stroomafnamepunten 
(contactdozen en soortgelijke punten) van de 
lage-netspanningsinstallatie. 

 

Meetcategorie III is van toepassing bij het 
testen en meten van stroomkringen die zijn 
aangesloten op de verdeling van de lage-
netspanningsinstallatie van het gebouw. 

 

Meetcategorie IV is van toepassing bij het 
testen en meten van stroomkringen die zijn 
aangesloten op de bron van de lage-
netspanningsinstallatie van het gebouw. 

T Dubbele isolatie 

 Aarde 

~ 

Dit product voldoet aan de 
merktekenvereisten van de AEEA-richtlijn. 
Het aangebrachte merkteken duidt erop dat 
dit elektrische/elektronische product niet met 
het huishoudelijk afval mag worden 
afgevoerd. Productcategorie: Met betrekking 
tot de apparatuurtypen van bijlage I van de 
AEEA-richtlijn, valt dit product onder categorie 
9, 'meet- en controle-instrumenten'. Werp dit 
product niet met gewoon ongescheiden afval 
weg. 



Beperkte garantie gedurende 
levensduur 
Elke DMM van de Fluke-series 20, 70, 80, 170, 180 en 280 zal 
gedurende de levensduur van het product vrij zijn van materiaal- en 
fabricagefouten.  Zoals hierin gebruikt, wordt ‘levensduur’ gedefinieerd 
als zeven jaar nadat Fluke het product uit productie heeft genomen, 
maar de garantieperiode zal ten minste tien jaar na de datum van 
aankoop bestrijken. Deze garantie geldt niet voor zekeringen, 
wegwerpbatterijen, beschadiging door verwaarlozing, verkeerd 
gebruik, verontreiniging, wijziging, ongeluk of abnormale bedienings- 
of behandelingsomstandigheden, met inbegrip van defecten die te 
wijten zijn aan gebruik van het product dat niet conform de 
specificaties is, of normale slijtage van de mechanische componenten. 
Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en is niet 
overdraagbaar. 
De garantie dekt ook de lcd gedurende tien jaar vanaf de datum van 
aankoop. Daarna zal Fluke gedurende de levensduur van de DMM het 
LCD-display vervangen tegen een vergoeding die is gebaseerd op de 
dan geldende aankoopprijs van het onderdeel. 
Om het originele eigenaarschap en de datum van aankoop te kunnen 
bewijzen, kunt u de bij dit product bijgevoegde registratiekaart invullen 
en retourneren, of uw product registeren op http://www.fluke.com.  
Fluke zal, naar eigen goeddunken, een defect product dat is gekocht 
bij een door Fluke erkend verkooppunt, tegen de toepasselijke 
internationale prijs, gratis repareren of vervangen of de aankoopprijs 
ervan terugbetalen. Fluke behoudt zich het recht voor de koper de 
invoerkosten voor de reparatie-/vervangingsonderdelen in rekening te 
brengen als het product in een ander land dan het land van aankoop 
ter reparatie wordt aangeboden. 
Als het product defect is, vraagt u bij het dichtstbijzijnde door Fluke 
erkende servicecentrum om een retourautorisatienummer en stuurt u 
het product vervolgens samen met een beschrijving van het probleem 
franco en met de verzekering vooruitbetaald (FOB bestemming) naar 
dat centrum. Fluke is niet aansprakelijk voor beschadiging die tijdens 
het vervoer wordt opgelopen. Fluke zal de vervoerskosten voor het 
retourneren van het onder de garantie gerepareerde product of 
vervangende product betalen. Alvorens reparaties uit te voeren die 
niet onder de garantie vallen, zal Fluke een prijsopgave opstellen en 
om uw toestemming vragen. De reparatie- en retourkosten worden 
vervolgens in rekening gebracht. 
DEZE GARANTIE IS UW ENIGE VERHAAL. ER WORDEN GEEN 
ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, 
ZOALS GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, 
VERSTREKT. FLUKE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR 
BIJZONDERE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, INCIDENTELE 
SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN VERLIES 
VAN GEGEVENS, VOORTVLOEIEND UIT WELKE OORZAAK OF 
THEORIE OOK. ERKENDE WEDERVERKOPERS ZIJN NIET 
GEMACHTIGD OM ENIGE ANDERE GARANTIE NAMENS FLUKE 
TE VERSTREKKEN.  Aangezien in bepaalde staten of landen de 
uitsluiting of beperking van een stilzwijgende garantie of van 
incidentele schade of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk 
dat de beperking van aansprakelijkheid niet op u van toepassing is. 
Wanneer een van de voorwaarden van deze garantie door een 
bevoegde rechtbank of een andere bevoegde instantie ongeldig of 
niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen consequenties voor 
de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere voorwaarde van 
deze garantie. 
 
Fluke Corporation Fluke Europa B.V. 
P.O. Box 9090 P.O. Box 1186 
Everett, WA 98206-9090 5602 BD Eindhoven 
U.S.A. The Netherlands 
6/07  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (sGray)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [1458.000 504.000]
>> setpagedevice


